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Artikel:  DIV084310 / OEKAG EnergyStop® / Typ SDG 
EAN:  760498084310 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Verwendungszwecke: 
•  Zum Belüften von Abwasserleitungen 
•  Zum Entlüften von Abwasserleitungen 
•  Für Schwerkraftentwässerungsanlagen 
•  Für alle Geberit Entwässerungssysteme ø 110 PE+PP / Silent-db20 / Silent-Pro / Silent-PP 
 oder vergleichbare  
•  Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von Fallleitungen ø 110 mm  
•  Montage nur im Freien – keine fetthaltige Abluft 

Eigenschaften: 
•  Unterdruckkompensation 
•  Überdruckkompensation 
•  UV-beständig 
•  Mit Wärme- und Kanalgasrückhaltung 
•  Sturmsichere Steckverbindung 
•  Edelstahlhaube; Hagelschutzklasse:  VKF-Nr.: 25539 
 Maximaler Hagelwiederstand  HW 5 

Empfehlungen: 
•  Abwasserleitung isolieren Armaflex 110 x 23 
•  Blecheinfassung ø 160  

Technische Daten: 
   
 

Betriebstemperatur -20 – +60°C 
Einstecktiefe 200 mm 
Gewicht 2075 gr 
   

Lieferumfang: 
•  Vormontierte Ventileinheit mit Edelstahlhaube 
•  Manschette 
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